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Courbes de charges Vs =g e
Lasik 9 85m 3 206 22 25 21 30 32 35369 403 42 45 47 50 52 55 57 60 62 65m
astkurven o 10938 7364 6 53 5 5 48 44 42 39 37 35 33 31 3 285t
Load dizgrams 60m 3 R )
m 14 45147 50 52 55 57 60m
Curvas f’e cgrgas v 10 91 83 74 68 61 57 52 5 5 48 44 43 41 38 36 t
Curve di carico (TP}
s%m 3 236 25 27 30 32 35 37 40 424 46247 50 52 S5 m
rvi I 2
Curva de cargas e, 10 94 86 76 7 6359 54 5 5 49 46 44 41 t
ar W
50m 3 237 25 21 30 3 35 37 40 426 465 47 50 m
vy 10 94 86 76 71 64 59 54 5 5 49 46 t (0]
Si | sm 3 BB T N BB T N Y e
m 3 m
|mp e PO 10 94 86 76 71 64 59 54 51 5 -05t
mOUﬂa e om 3 237 25 27 30 32 35 37 4m o L
g s 10 94 86 76 71 64 59 54 t (m)
Bm 3 23725 27 30 3 Fm
PO 10 94 86 76 71635t
om 3 23725 21 0m
P 10 194 86 76 t
Ty
65m 23 207 22 25 21 30 32 35373379 40 42 45 47 50 52 55 57 60 62 65m
PO 10 93 81 74 65 6 54 5 5 47 44 41 38 35 34 31 3 28 27 25t
¥y
6om 23 23225 27 30 32 35 37 40 42 42845 47 50 52 55 57 60 m
P 10 92 84 74 69 62 58 53 5 5 47 45 41 39 37 35 33 t
¥y
D | 55m 23 23825 27 30 32 35 37 40 42431 43947 50 52 S5m
OUb e PO 10 94 86 7.7 71 64 6 5552 5 5 46 43 41 38 t
mouﬂa e 0m 23 2925 27 0 R 3B 37 40 42'4:33 44:1 47 5
» A A b m
g P 10 95 87 77 7265 6 5552 5 5 46 43t )
Yy ¥ 1
45m 23 239 25 27 30 32 35 37 40 42433 4145 m 10
v 10 9587 77 7265 6 5552 5 5 491 -0t
dom 23 239 25 27 30 32 35 37 4m 5 -
puckiy 10 95 87 77 72 65 6 55t )
Bm 23 % 25 21 30 32 ¥Bm —= -0t
PO 10 95 87 78 72 65t
om 23 % 25 21 N m
PO 10 96 88 775t
Lest de contre-fléche 4600-4200-3400-2300 kg 4200-700kg
ballast
Counterjib ballast s, == i (ko) == i (ko)
Lastre de contra flecha P I e m 70500
Contrappeso u m u
Lastros da contra langa 60m 18m 18400 18m 18 200
- 55m 18m 16,000 18m 15400
50m 18m 13700 18m 13300
45m 12m 25200 12m 24500
40m 12m 24100 12m 23100
3m 12m 20600 12m 19,600
30m 12m 16000 12m 15400
. H 713 663 613 563 513 463 413 363 313 263 213 163
Grundballast ‘[2] 2m  V60A <@ ‘:m) ' ' : ’ . : . ) A . .
Base ballast M) 132 9% 72 60 3% 3 36 36 36 36 36 36
Lastre de base H(m) | 507 474 424 374 324 274 224 174 124
) @ 2m D463 <@ )
Zavorra di base k() 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Lastros da base
war
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Notice d'utilisation des élingues

ELINGUE CHAINE

Elingue chaine

Elingue chaine

2 brins

Elingue chaine
3 brins

» TABLEAU DES CHARGES SELON LE MODE D’UTILISATION

Directive machines 89/392/CEE, Directive 91/368/CEE
Décrets 92/765, 92/766 du 29 juillet 1992 et arrété du 18 décembre 1992
Coefficient d’utilisation : 4, Conforme NFE EN 818-4

Elingue chaine
4 brins

MODE D’ELINGAGE

: " o - Brassiére | Brassiére
-
1 brin 2 brins 3 et 4 brins Coulissant e cubique
) AR

Angle d’utilisation

vertical | 0°<as90° | 90°<as120° | 0°<a<90° [ 90°<as120° |

1

[8<45°R>10d[p<45°R2104]

Facteur d’élingage : Coefficient M suivant

I’angle sous le crochet de levage

cébles en diagonale.

Palonnier
J
brin o
i vertical (degrés) 0 30 60 90 120
M 1 1,04 | 1,16 | 1,42 2
N Prendre la méme valeur de M pour un dispositif de
levage a 4 cébles : o est alors I'angle formé par les

K est un coefficient majorateur qui prend en

Facteur d’élingage 1,0 1,4 1 2,1 1,5 0,8 1,8 0,9 H
' — ' ' ‘ ' ' ' ' compte la vitesse de levage.
Diamétre de la chaine CHAINE GRADE 80, CMU (en kg)

6 mm 1120 | 1600 1120 2360 1700 396 2016 1008 P - —
. i500 210 00 3150 5240 1200 5700 e Si la vitesse de levage est < 90 m / min, le coefficient est de 1.
8 mm 2000 | 2800 2000 4250 3000 1600 3600 1800

10 mm 3150 4250 3150 6700 4750 2520 5670 2835 Si la vitesse est =2 90 m / min, le coefficient est de 1,3.

13 mm 5300 | 7500 5300 11200 8000 4240 9540 4770

16 mm 8000 | 11200 8000 17000 11800 6400 14400 7200

20 mm 12500 | 17000 12500 26500 19000 10000 22500 11250

22 mm 15000 | 21200 15000 31500 22400 12000 27000 13500

26 mm 21200 | 30000 21200 45000 31500 16960 38160 19080
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